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yazılımı yüklemeden sky modül ıçındekı kare entegre uzerındekı chip in tipini ögrenın (rc2-rd2-rd2 1m) 

1 - rc 2 yükleme talimatı : yükleme kupatsky ile yapılacaktır
yükleme yaparken aşağıdaki işlemleri dikkatle yapınız(cihazınızı aynı zamanda tv ye bağlayınız)
1)cihaz herhangi bir kanalda iken arkada bulunan anahtar ile cihaz kapatılır.cihazda yazılımın yüklenme ilerlemesini görmek için görüntü almak almak için gerekli bağlantı yapılır.
2)kupatsky proğramı açılır en üstte solda file open butonuna basılarak 
1 ci dosya.bin dosyası seçilir çıkan penceredki aç butonuna basılır.arkadaki anahtar ile cihaz açılır ve yükleme işlemi başlar.yükleme işlemi bitene kadar cihaza müdahale edilmez.yükleme bittikten sonra tv ekranında #ok intewr b#ikazı çıkana kadar cihaza müdahele etmeden beklenilir.(**eğer tv ekranında bu yazı çıkmadan cihazı kapatır iseniz kesinlikle yayın alamazsınız.sinyal olsa bile**)kupatsky proğramı kapatılır.
3)kupatsky proğramı açılır 2.adımdaki işlemi aynen yaparak bu kez .2ci dosya.bin dosyası seçilir.makina açılır yükleme işlemi yapılır.
loader versiyonu 618 veya 619 (loader 219v3 de olur) olması gerekir. 

2 - rd 2 yükleme talimatı : yükleme kupatsky ile yapılacaktır
1)cihaz herhangi bir kanalda iken arkada bulunan anahtar ile cihaz kapatılır.cihazda yazılımın yüklenme ilerlemesini görmek için görüntü almak almak için gerekli tv bağlantısı yapılır.
2)kupatsky proğramı açılır en üstte solda file open butonuna basılarak beyaz etiketli_rd2_fullx1-2.bın dosyası seçilir arkadaki anahtar ile cihaz açılır ve yükleme işlemi başlar.yükleme işlemi bitene kadar cihaza müdahale edilmez. 

3 - rd 2 ım yükleme talimatı : yükleme kupatsky ile yapılacaktır
rd2 ım modullu cihazlar için önce kup230enginer patched programı ile enginer mode de (kup230ep programında file open ile bl618v1-conv dosyasını seçin new (old) version binary azısını görürüz.bu yazının altına mouse la tıkladıktan sonra klavyenin boşluk tuşuna (space bar) basınız. engineer mode yazısını gördükten sonra receiver ınızı arka anahtardan açınız) bl618v1-conv loader dosyasını yükledikten sonra,
not: yeni yazılımlarda loader versiyonu 219v3 olmaktadır, loader değişimine gitmeden yazılım yüklemeyi deneyiniz.
1)cihaz herhangi bir kanalda iken arkada bulunan anahtar ile cihaz kapatılır.cihazda yazılımın yüklenme ilerlemesini görmek için görüntü almak almak için gerekli tv bağlantısı yapılır.
2)kupatsky proğramı açılır en üstte solda file open butonuna basılarak beyaz etiketli_rd2_fullx1-2.bın dosyası seçilir arkadaki anahtar ile cihaz açılır ve yükleme işlemi başlar.yükleme işlemi bitene kadar cihaza müdahale edilmez.

dikkatbu yazılımlar orjinal yazılım değildir. yazılım yüklemede sky modül içindeki entegre bozulabilir ! hata durumunda sky modül kulanılamaz duruma gelir. sinyal var yayın bulmama hatası verir. düzeltilmesi için ücret ödemeniz gerekebilir. 
tüm sorumluluk yükleyene aittir !!!

rc2 için yazılım 2 adet bin dosyası halindedir. rd2 ve rd2 ım için yazılım 1 adet bin dosyası halindedir.
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